BESCHICHTEN MIT ROBOTER AUF ENGSTEM RAUM

Platz ist in der kleinsten
L ackierkabine

Durch maximale Leistung und kleine Grundfldche zeichnen sich die Lackierroboter
aus, die im Folgenden vorgestellt werden. Aufgrund der kompakten Bauweise

der Roboter kann die Lackierkabine wesentlich kleiner und damit energieeffizienter
ausgelegt werden. Gleichzeitig ermdglicht die kompakte Bauweise in Verbindung mit
einer Zusatzachse aber auch die Beschichtung von groBen und komplexen Bauteilen.

~ Die Reiter GmbH + Co. KG
Oberflachentechnik, Winnenden,
prasentiert als langjdhriger Sys-
tempartner der Fanuc Robotics
Europe den neuesten Lackierro-
boter Paint Mate 200iA zusam-
men mit der neuen Automatik-
pistole AGR-09 mini. Der Roboter
Paint Mate ist ein kompakter, mit
elektrischen Servoantrieben aus-
geriisteter Lackierroboter, kon-
struiert fiir den Betrieb unter
gefihrlichen Umgebungsbedin-
gungen. Basierend auf der ,LR
Mate-Serie” hietet dieser Roboter
mit seinem Arbeitshereich, den
Geschwindigkeiten und flexiblen
Einsatzmiglichkeiten eine ideale
Loésung flir das Beschichten und
fir Handhabungen im Ex-
Bereich. Der Paint Mate ist geeig-
net fiir die Lackierung kleiner Teile oder
eine materialsparende Alternative fiir
feststehende Pistolen.

Seit der Einfiihrung der Roboter vor
nahezu zwei Jahren haben sich die Paint
Mate-Roboter vor allem in kleinen Spin-
delautomaten bewihrt, in denen durch
den Robhoter die feststehenden Pistolen
ersetzt werden. Dadurch entfallen die
teilweise hohen Riistzeiten bei Produkt-
wechseln. Gleichzeitig wird die Qualitiit
der Beschichtung schon beim ersten neu-
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en Teil gewdhrleistet. Aufgrund der
BaugroBe des Lackierroboters kann der
Austausch meistens ohne bauliche Ande-

rungen der Kabine durchgefiihrt werden.

Ein wichtiger Vorteil bei Neuanlagen
ist, dass aufgrund der kompakten Bauwei-
se der Roboter die Kabine wesentlich klei-
ner und damit energieeffizienter ausge-
legt werden kann. Die Lufttechnik der
Kahine bendtigt erheblich weniger Platz.
Gleichzeitig ermdglicht die kompakte Bau-
weise des Roboters aber auch in Verbin-

dung mit einer Zusatzachse
sowohl die Beschichtung von gro-
Beren komplexen Bauteilen als
auch das Beschichten an mehre-
ren Pldtzen. So wurde in Déne-
mark eine Anlage realisiert, in der
ein Paint Mate-Roboter auf einer
Verfahrschiene mit 12 Metern
Linge vor sechs verschiedenen
Formen positioniert wird und die-
se mit Trennmittel beschichtet.

Aufgrund seiner Wiederhol-
genauigkeit kann der Paint Mate
auch fiir spezielle Innenbeschich-
tungen eingesetzt werden, bei
denen mittels einer Pistolenver-
langerung tief in ein Bauteil ein-
getaucht werden muss.

Die in die Steuerung integrier-
baren Kommunikationsmoglich-
keiten wie Profibus, Interbus,
Device Net und auch Ethernet ermogli-
chen die komplette Steuerung einer Anla-
ge ohne Einsatz einer zusitzlichen {iber-
geordneten Steuerung. Durch die Option
LParameter Control* werden die Spritz-
strahlgeometrien durch die Software
gesteuert und programmabhéngig gespei-
chert. Farbwechselroutinen kinnen in
der Steuerung definiert und bei jeder Far-
be unterschiedlich hinterlegt werden.

Die Roboter Paint Mate 200iA und
Paint Mate 200iA/5L zeichnen sich
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durch maximale Leistung und kleine
Grundfldache aus. Die Paint Mate 200iA
eignen sich ideal zum Automatisieren
von manuellen Lackier- und Sprithaufga-
ben, steigern die Produktivitit und Pro-
duktqualitidt erheblich und reduzieren
Overspray und Materialverbrauch. Thr
extrem schlankes Handgelenk kann in
engste Riume hineinreichen. Die Mog-
lichkeit der Uberkopf- und Wandmonta-
ge erlauben es, diese Roboter auch in
kleinsten Lackierzellen einzusetzen.

Sicher arbeiten — auch bei hohen
Lackiergeschwindigkeiten

Die zwei Varianten Paint Mate 200iA
und Paint Mate 200iA/5L haben eine
Reichweite von 704 mm beziehungswei-
se 892 mm und sind ideal, um komplex
geformte Teile zu bespriihen. Beide kon-
nen Pistolen und Nutzlasten bis zu fiinf
Kilogramm handhaben.

Gegeniiber konventionellen Robotern
bieten die beiden Lackierroboter einen
vollwertigen Explosionsschutz gemé&B
der europdischen Sicherheitsnorm ATEX
Kat. II G (Gas) und D (Stdube) und
kénnen sicher mit lésemittelhaltigen
Lacken, Klebern, Trennmitteln und
anderen explosiven oder brennbaren
Fliissigkeiten und Pulvern arbeiten. Bei-
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Die neuen Automatikpistolen der AGR-Reihe zeichnen

sich durch schnellen Pistolenwechsel, exakte und kur-
ze Schaltfrequenzen sowie durch ein geringes Gewicht
aus. Im Bild links die AGR-08 mit Moduladapter,

rechts die AGR-09 mini mit Maschinenadapter.

de Lackierroboter haben einen komplett
gasdicht gekapselten Aluminiumkorper,
der leicht zu reinigen ist und der zum
Explosionsschutz fremdbeliiftet wird.
Die Roboter bieten héchste Achsge-
schwindigkeiten und harmonische
Bewegungen, selbst bei hochsten
Lackiergeschwindigkeiten.

Die Roboter der PaintMate-Serie sind
ausgeriistet mit der neuesten R-30iA-
Mate-Steuerung von Fanuc, die auch in
der Lage ist, eine komplette Roboter-
Lackieranlage zu steuern. Die Steuerung
wird mit integrierter Applikationssoft-
ware ausgeliefert, die sich durch einfa-
che Bedienung, schnelle Programmie-
rung und effektive Steuerung des La-
ckierprozesses auszeichnet. Forderband-
verfolgung, integrierte Kollisionserken-
nung und viele andere Software-Optio-
nen helfen Produktivitdt, Qualitdt und
Kosten zu optimieren.

Wahlweise sind zwei Typen von Appli-
kationssoftware verfiighar: Die beson-
ders leistungsfihige LR-PaintTool-Soft-
ware kann Farbwechsel, Durchflussre-
gel-Pumpen und das Closed-Loop-Mate-
rialfluss-Steuersystem Accuflow kontrol-
lieren. Die LR-HandlingTool-Software
mit PaintTool-Plugin ist ideal, wenn die
Roboter Werkstiicke vor feststehenden

Spriihpistolen handhaben. Die optionale
Remote-TCP-Software zum Beispiel
gewihrleistet selbst beim Schwenken
komplexer Werkstiicke einen konstanten
Diisenabstand und eine konstante
Lackiergeschwindigkeit.

Das Handbediengerat iPendant mit
Farbbildschirm bietet eine intuitive
Benutzeroberfliche, einfache Program-
mierung sowie einen integrierten Inter-
net-Browser mit Internet-Zugang. In
Kombination mit Hochleistungsspriih-
systemen, wie beispielsweise der AGR-
Pistole von Reiter, ergeben sich damit
perfekte Lackiersysteme. Die Automatik-
pistole AGR ist ein Hochleistungsspriih-
system fiir konventionelle und Nieder-
druck-Luftzerstiubung und eignet sich
fiir alle Lacksysteme und Sprithkleber.

Sekundenschneller Pistolenwechsel,
exakte und kurze Schaltfrequenzen,
geringes Gewicht sowie exzellente Spil-
barkeit zeichnen die neuen Automatik-
pistolen der AGR-Reihe aus. Die Befesti-
gung am Roboter beziehungsweise Hub-
gerit erfolgt liber eine Zwischenplatte
und einen Adapter; durch die Schnellver-
riegelung auf der Zwischenplatte ist ein
problemloser und schneller Wechsel der
Pistole moglich.

Durch die separate Ansteuerung von
Horn- und Zerstauberluft ldsst sich die
Strahlgeometrie optimal regulieren.
Dadurch ergibt sich ein weiches, gleich-
méBiges Spriihbild, gleichméBige Rand-
bereiche und ein besserer Materialver-
lauf. —
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